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1.	 を押す

2.	 で「SDカード」を選

択して、 を押す

3.	 で「カード性能テスト」

を選択して、 を押す

4.	 簡易テストが開始する
テストには30秒ほどかかります。

NOTE

中止するには を押してください。

5.	 簡易テストが終了する
判定結果が表示され、フルテストを実行するかの選択画面とフル
テストに必要な時間が表示されます。

6.	 フルテストを実行するには、	
で「はい」を選択して、

を押す

カードに書き込み可能な全てのエリアをテストします。

NOTE
・	フルテスト実行後の詳細は	 	オペレーションマニュアル
P.96を参照してください。
・	性能テスト判定がOKになっても書き込み不良が起きない事
を保証するものではありません。
	 あくまで目安として考えてください。

SDカードの性能をテストする
SDカードが	 	で使用可能かテストします。

ver.1.10

テストの進み具合

判定結果
フルテストの必要時間
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H6 Handy Recorder

1.	 を押す

2.	 で「入出力設定」を選

択して、 を押す

3.	 で「ライン出力レベル」

を選択して、 を押す

4.	 で [LINE	OUT] 端子の

出力レベルを設定して、

を押す

NOTE
この設定は [PHONE] 端子から出力されるレベルには影響しま
せん。

ライン出力レベルを下げる
[LINE	OUT] 端子の出力レベルを下げます。[LINE	OUT] 端子の出力信号を、一眼レフカメラの外部マイク入力端子など、入力ゲイ
ンの高い端子に接続するときに使用します。
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入力信号をMS方式からステレオにエンコードする
インプット1/2またはインプット3/4に入力したMS方式のステレオマイクの信号を、通常のステレオ信号に変換します。

1.	 を押す

2.	 で「入出力設定」を選

択して、 を押す

3.	 で「MSマトリックス」

を選択して、 を押す

4.	 でエンコードするト

ラックを選択して、 を

押す

5.	 で各メニューを選択し

て、 を押す

■「オン／オフ」を選択

で「オン」を選択して、

を押す

NOTE
ONに設定すると、選択されたトラックがステレオトラックと
して再構築されます。

ver.2.0
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H6 Handy Recorder

入力信号をMS方式からステレオにエンコードする

■「ミッドレベル」を選択

でセンターの音を拾う

単一指向性マイク（Mid）の

レベルを設定して、 を

押す

HINT
ミッドレベルはミュート、−48.0 〜 +12.0dBの範囲で設定
できます。

■「サイドレベル」を選択

で左右の音を拾う双指

向性マイク（Side）のレベル

を設定して、 を押す

HINT
サイドレベルはミュート、−48.0 〜 +12.0dBの範囲で設定
できます。

■「トラック設定」を選択

で MID 入力と SIDE

入力をインプット1/2、もし

くは 3/4 のどちらに割り当

てるかを選択して、 を

押す
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1.	 モニターしたいトラックのトラックキーを長押しする

選択されたトラックキーのインジケーターがオレンジ色に点灯し
ます。

選択されたトラックの入力音が［PHONE]	端子および [LINE	
OUT]	端子から出力されます。

NOTE
・	SOLOモードを使用できるのは、入力音のある（インジケー
ターが赤く点灯している )トラックだけです。
・	L/R トラック（マイクからの入力）をモニターする場合は、
L/Rいずれかのトラックキーを長押ししてください。
・	SOLOモードでモニター中も、画面上でトラック名が赤く表
示されているトラックの入力は録音されています。

HINT
・	モニター中に他のトラックキーを長押しすると、モニターす
るトラックを追加することができます。
・	SOLO モードでモニター中も、自動録音機能はすべてのト
ラックの入力レベルに応じて動作します。

2.	 モニターを解除するには、モニター中のトラックキーを
押す

入力されているすべてのトラックのインジケーターが赤く点灯
し、他のトラックの入力音も出力されます。

HINT

SOLO モードは、 を押していったん設定画面に入ってか
らホーム画面に戻ったときも解除されます。

特定のトラックの入力音だけをモニターする［SOLOモード］
特定のトラックの入力音だけをモニターできます。（SOLOモード）
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H6 Handy Recorder

1.	 を押す

2.	 で「録音設定」を選択

して、 を押す

3.	 で「サウンドマーカー」

を選択して、 を押す

4.	 で各メニューを選択し

て、 を押す

■「モード」を選択

でサウンドマーカー

を鳴らす条件を選択して、

を押す

NOTE
・	追加録音機能やボイスメモ機能を使用しているときは、サウ
ンドマーカーは鳴りません。

■「サウンド」を選択

でサウンドマーカー

の種類を選択して、 を

押す

■「音量」を選択

でサウンドマーカー

の音量を設定して、 を

押す

録音開始時や終了時にトーン信号を鳴らす［サウンドマーカー］
録音開始時や終了時に、出力端子からトーン信号（サウンドマーカー）を鳴らすことができます。
動画の音声を	 	で録音する場合、カメラ側の音声にトーン信号を入力しておくことで、動画との位置合わせが簡単になります。
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