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複数の UAC-8を同時に使用する 

UAC-8を最大で 3台同時に使用することができます。ASIOドライバはすべてのユニッ

トを 1つのデバイスとして認識します。 

 

 

1. すべての UAC-8を USB 3.0接続のみ、または USB 2.0接続のみで PCに接

続する。 

 

USB3.0接続と USB2.0接続の両方を用いて接続することはできません。 

どちらかの接続に統一して接続してください。 
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2. ZOOM UAC-8 Control PanelからすべてのUAC-8のサンプリングレートを

同一にする。 

 

[コントロールパネル]→[ハードウェアとサウンド]を順に開き、ZOOM UAC-8 Control 

Panelで変更します。コントロールパネルの表示方法をアイコンにしている場合は、[ハ

ードウェアとサウンド]の選択は不要です。 

 

 

3. すべての UAC-8のクロックを同期させる。 

 

ミキサーアプリ「UAC-8 MixEfx」を用いて、ADAT、S/PDIFもしくはWORD CLOCK

により、すべてのUAC-8のクロックを同期します。 

その際、アプリのメニューバー「デバイス」から操作するUAC-8を選択することがで

きます。 

クロック同期に関する詳しい手順は、オペレーションマニュアルP.16「デジタルオーデ

ィオ機器を使用する」を参照してください。 

 

 

接続例： 

 

 

 

 

 

 

 

  

CLOCK SOURCE： 
INTERNAL 

CLOCK SOURCE： 
WORD CLOCK 

CLOCK SOURCE： 
S/PDIF 

WORD CLOCK OUT 

WORD CLOCK IN 

S/PDIF OUT 

S/PDIF IN 



 3 

以上でセッティングは終了です。 

 

 

NOTE： 

以下の場合 ASIOデバイスとして認識されません。 

・ 接続している UAC-8同士の USB接続が異なる。(一方を USB 2.0ポートに接続、も

う一方を USB 3.0ポートに接続した場合など) 

・ 接続している UAC-8同士のサンプリングレートが異なる。 

また、接続している UAC-8同士のクロックが同期されていない場合、ノイズが発生します。 
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